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Laboratorul 9 - Calculatorul Didactic:
Instructiuni cu doi operanzi

Scopul laboratorului este de a implementa executia instructiunilor cu 2 operanzi (ADD, ADC, SUB, SBB,
AND, OR, XOR, CMP si TEST) in unitatea de comanda.

Implementarea unei instructiuni in unitatea de comanda

in laboratorul 8 au fost enumerate cele patru etape de prelucrare a instructiunilor:

- Fetch - aducerea instructiunii din memorie in registrul instructiune (RI)
- Decode - decodificarea instructiunii

- Execute - executarea instructiunii

- Write-back - scrierea rezultatului (daca este cazul)

Ce trebuie sa faca unitatea de comanda atunci cand trebuie excutata o instructiune aritmetica logica
cu doi operanzi? De exemplu ADC RA, RB.

1. Semnale catre CP si AM: valoarea din CP e pusa pe magistrala si scrisa in AM;
2. Semnale catre AM si memorie pentru a lua valoarea (codul instructiunii) de la adresa specificata
de AM;
3. Semnal catre Rl pentru a pune codul instructiunii in el
Decodificare instructiune;
5. Semnal catre blocul de registre generale pentru a determina activarea continutului lui RA pe
magistrala;
6. Semnal catre T1 pentru a incarca valoarea aflata in acest moment pe magistrala;
7. Semnal catre blocul de registre generale pentru a determina activarea continutului lui RB pe
magistrala;
8. Semnal catre T2 pentru a incarca valoarea aflata in acest moment pe magistrala;
9. Semnal catre UAL ce indica operatia ADC;
10. Semnal catre IND pentru ca UAL-ul sa poata scrie flagurile;
11. Semnal catre blocul de registre generale pentru a incarca in RA valoarea de pe magistrala;
12. Incrementarea CP pentru adresa instructiunii urmatoare - semnal catre CP pentru a scrie in el.

e

Implementare

Unitatea de comanda este implementata ca un automat de stari. Modulul acesteia are urmatoarele
semnale:
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- intrari: clk, rst, ri (codul instructiunii), ind (indicatorii de conditie)
- iesiri:
- semnale oe (output-enable) si we (write-enable) pentru registre, bancul de registre, memorie si
unitatea aritmetica logica (doar oe)
alu_opcode - codul operatiei ce trebuie efectuata de unitatea aritmetica logica
alu_carry - carry-ul folosit de UAL in cadrul operatiei ce trebuie sa o execute
regs_addr - indexul unui registru din bancul de registre
ind_sel - controleaza sursa de scriere in registrul IND (0 = bus, 1 = alu flags)
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Automatul trebuie sa ofere stari pentru:

- aducerea instructiunii din memorie in registrul R/

- decodificarea codului instructiunii pentru identificarea operatiei ce trebuie efectuate si a operanzilor
acesteia (daca este cazul)

- interpretarea fiecarei instructiuni. Aceasta se traduce printr-o serie de stari care seteaza semnalele
de output ale modulului pentru a comanda executia instructiunii.

- incrementarea regqistrului CP

La fel ca in laboratorul trecut, in implementarea unitatii de comanda vom considera ca UAL-ul va pune
rezultatul in T1, si de acolo va fi transferat in registre sau in memorie. Aceasta conventie simplifica
starile care comanda executia operatiilor aritmetice-logice.

Codificarea instructiunilor

Formatul instructiunilor este acelasi precum cel din laboratorul 8, asa cum se observa din Fig. 1.

0 6 7 8 910 12 13 15
cop |L||.\-‘10L)| REG | RM ‘| Deplasament/Operand imediat

‘ Operand imediat

registrul ce conpine unul dintre operanzi sau regigtrii care participd I calenhil adresei
registrul ce confine unul dintre operanzi sau extensie cod operajie

modul de cakul al adresei efective

d=0 R'M <- R'M op REG

d=1 REG =- REG op R'M

codul operatiei

Fig. 1: Formatul instructiunilor calculatorului didactic

Click AICI pentru explicarea campurilor din Fig. 1.

- COP - codul operatiei, 7 biti

= bitul [0] - separa instructiunile care folosesc o adresa efectiva de cele care nu folosesc:
« 0 - instructiuni cu calcul de adresa efectiva
- 1 - instructiuni fara calcul de adresa efectiva (salturi conditionate, ret etc.)

= bitul [1] - separa instructiunile care au 1 operand de cele cu 2 operanzi:
» 0 - un operand
« 1 - doi operanzi

= bitul [2] - separa instructiunile cu operand imediat de cele fara operand imediat:
«» 0 - fara operand imediat
« 1 - cu operand imediat

= bitul [3] - separa instructiunile de transfer de date/control de celelalte:
- 0 - transfer de date/control (mov, push, call etc.) sau care nu salveaza rezultatul (cmp, test)
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« 1 - instructiuni aritmetico-logice cu salvarea rezultatului, salturi conditionate

- bitii [4][5][6] - cod operatie

- d - pentru instructiunile cu doi operanzi, folosit pentru a sti care e primul si care e al doilea dintre
cele doua campuri REG si RM din codul instructiunii:

= 0-RM = RM op REG

= 1-REG = REG op RM
- MOD - modul de calcul al adresei efective (4 moduri - 2 biti)
- REG - indexul registrului care contine unul dintre operanzi
- RM - indexul registrului care contine unul dintre operanzi

Instructiunile care vor fi implementate in acest laborator se regasesc in Tab. 1. Acestea sunt
instructiuni aritmetice si logice cu doi operanzi ale caror valori sunt in registrele generale si fie pun un
rezultat inapoi in registrul destinatie, fie nu stocheaza rezultatul ci doar seteaza indicatorii de conditie
(CMP si TEST).

Instructiune Functie Cod RI[0:6]
ADD 0Pyt = 0Pyt + 0P, 0101000
ADC 0Pyt = OPy + 0P, + Carry 0101001
SUB OPyst = OPyst - OPerc 0101010
SBB 0Pyt = OPgyet - 0P, - CAITY 0101011
AND 0Pyt = 0Py & 0P, 0101100
OR OPust = OPyst | OPgre 0101101
XOR 0Pyt = OPyst ™ OPerc 0101110
CMP 0Py - OP.., fara stocare rezultat, doar setare indicatori [0100010
TEST op.: & op,,., fara stocare rezultat, doar setare indicatori|0100100

Tab. 1: Instructiuni aritmetice-logice cu doi operanzi.

Pentru decodificarea instructiunilor din acest laborator trebuie sa identificam atat grupul
instructiunilor aritm-logice cu doi operanzi, fara operand imediat si care stocheaza rezultatul (Rl ; =
0101) cat si cele care nu stocheaza rezultatul (Rl,_; = 0100).

Adresarea directa la registru

Operanzii se gasesc in registrele specificate de campurile REG si RM. Pentru a selecta ordinea
operanzilor din aceste doua campuri, trebuie sa tinem cont de valoarea din bitul d. Vom folosi
adresarea directa la registru (campul mod trebuie sa contina valoarea 2'b11), asa cum se observa in
Fig. 2.
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RM

Exemplu: mov RARB

0 6 7 8 9 10 12 13 15
COP |L||~.1+ 0| REG RM
L R
OFERAND | Ra
RE
AE
RE

15

OFERAND Wi

xB

BEA

EB

Fig. 2:
Adresarea directa la registru pentru instructiuni cu doi operanzi.

Instructiunea AND RA, RB efectueaza SI logic intre cei doi operanzi si pune rezultatul in registrul
destinatie (RA). Un exemplu de calcul al codului operatiei se regaseste mai jos:

- [0] =0 - cu calcul de adresa efectiva
- [1] = 1 - doi operanzi
- [2] = 0 - fara operand imediat
- [3] = 1 - operatie aritmetica cu salvarea rezultatului
- [4,5,6] =[1,0,0] - codul dat operatiei (stabilit de arhitectura)
- [7] - selecteaza operandul destinatie. Pentru exemplul acesta vom considera ca acest bit ia valoarea
1 (destinatia va fi registrul RA):
= 1: REG = REG AND RM
- [8,9] =[1,1] - modul de adresare (folosim adresarea directa la registru)
- [10,11,12] = [0,0,0] - indexul registrului RA in bancul de registre
- [13,14,15] = [0,0,1] - indexul registrului RB in bancul de registre

1514/13/12/11/109/8/7/6/5/4/3/2/1|0
1/0/{0/{0|0|0(1/1/1/0/0/1/1/0/1]0

=

Exercitii

Modificati modulul uc.v din scheletul de cod al laboratorului, astfel incat sa implementati instructiunile
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din tabelul Tab. 1. Cititi sectiunea de implementare.

1. (4p) Decodificati instructiunea ADD reg, , reg...
1. Identificati grupul de instructiuni in care se incadreaza operatia (ADD) si modul de adresare.
2. |dentificati operandul destinatie.
3. Transferati continutul registrului reg,. in registrul T2
4. Indicati UAL-ului sa execute operatia si puneti rezultatul in T1
- Registrul IND trebuie conectat la UAL ca sa poata fi setate flagurile in urma executiei operatiei
2. (6bp) Decodificati restul instructiunilor.

Resurse

- Schelet de cod

- Solutie laborator (disponibila incepand cu 30.11.2019)
- PDF laborator

- Cheat-sheet calculator didactic

- Arhitectura calculatorului didactic
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