Recenzie “Link-level Measurements from an 802.11b Mesh Network”, Aguayo et al, SIGCOMMo4

Scopul articolului este de a studia proprietatile retelelor WiFi neplanificate.

*  Problema principald intr-o retea adhoc este rutarea. Folosim algoritmii cunoscuti din retelele clasice (links state,
distance vector)?

®  Rezultate => testbed “Roofnet” de 38 de noduri 802.11 din centrul orasului Boston. Plus emulator de canal care
poate fi conectat la placile wifi ale laptop-urilor de test

® Unrezultat principal al articolului este ca cele mai multe legaturi de date au un nivel intermediar de pierderi. De
aici rezultd cd un link este rareori ON sau OFF, pentru a putea folosi algoritmii clasici — 70% din linkuri au un
comportament intermediar:
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® Restul articolului este dedicat explicarii acestui comportament. Se doreste o metoda de predictie a calitatii

unei legaturi

* Distantaintre noduri nu este o metoda buna de a prezice calitatea legaturii — exista corelatie, dar nu este
suficienta pentru predictie - Fig 5,6

®  Exista linkuri cu dispersie mare/mica - Fig 8
®  Exista linkuri cu pierderi in rafale de min 10oms - Fig 9,10

*  Cele mai multe linkuri au pierderi independente (nu in rafale) — Fig 11. Deci au o probabilitate de livrare pe
care o pdstreaza pe duratd mai lungd. O mica fractiune de linkuri au o comportare on/off, din cauza rafalelor

* SNRintermediar — teoretic, chipul radio are o plaja de tranzitie de la o la full receptie de 3dB, dar in oras sunt
multe linkuri cu SNR intermediare pe o plaja mai mare 15dB Fig 14

® Rata optima de transmisie nu este neapadrat cea cu probabilitatea de livrare maxima. Probabilitatea de livrare
nu se coreleaza de la un bitrate la altul - trebuie masuratori separate 1M, 2M, 5.5M, 11M pentru 802.11b

* Interferenta de la alte surse 802.11 este nesemnificativa; tabela 1
*  Cauza cea mai probabild a pierderilor este atenuarea multicai (multipath fading)
O Cuemulatorul de canal se observa interferente intersimbol, in functie de MCS si distanta
O Pentru un simbol de 1us, la 300m se pot observa suprapuneri
o chipul radio folosit (Intersil) nu corecteaza pentru distante mai mari
o InRoofnet media distantelor este de peste 500m

Neajunsuri:
* sefoloseste broadcast pentru masurare
*  statistica doar pentru pachete primite corect (CRC ok)

intrebare: cum se pot folosi algoritmii clasici de rutare intr-o retea WiFi multihop urbana?

Raspuns: Este dificil de folosit un algoritm clasic deoarece exista multe linkuri cu calitate intermediara - de ex 50%.
Deasemenea unele linkuri variaza in timp on/off si ar duce la multe actualizari de rute inutile. Pierderile in rafale lungi
pot duce la interpretarea unui link ca fiind down - Fig 7.

intrebare: se poate prezice probabilitatea de livrare pe baza distantei sau a SNR?

Raspuns: Cf. mdsuratorilor din articol, sunt sanse de a livra mai bine Tntre noduri apropiate, dar corelarea nu este
suficienta: pentru o distanta, rata date (500m, 1Mbps) putem avea orice rata de livrare - fig 6. Un raspuns similar si
pentru SNR, de exemplu la 10dB, putem avea 0-90% livrare - Fig 14.



