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Hand Controlled Car

Balteanu Vlad-Gabriel 331CA

Introducere

Am implementat o masina care este controlata cu ajutorul miscarilor mainii. Are pe langa si un fel de
“macara” cu care poate ridica obiecte metalice de pe jos.

Descriere generala

Descriere generald a proiectului: Masina cu telecomanda controlata prin miscarea mainii Acest proiect
consta in realizarea unei masini cu telecomanda controlata prin miscarile mainii, detectate cu ajutorul
unui accelerometru. Sistemul este alcatuit din doua microcontrolere ESP32 care comunica wireless
intre ele, avand fiecare un rol bine definit:

- Modulul de control (primul ESP32) este atasat la mana utilizatorului si este conectat la un
accelerometru (precum MPU6050 sau ADXL345). Acesta citeste in timp real miscarile mainii
(inclinari pe axele X/Y/Z) si le transmite prin conexiune wireless (Wi-Fi) catre al doilea ESP32,
folosind protocolul esp-now.

- Modulul de actionare (al doilea ESP32) este montat pe sasiul masinii si primeste comenzile de la
modulul de control. in functie de miscarile detectate, acesta comanda motoarele (prin driver-e
motor L298N) pentru a efectua deplasarea inainte/inapoi, rotirea stanga/dreapta, sau oprirea.

Proiectul pune accent pe controlul intuitiv si natural al miscarii vehiculului, oferind o alternativa la
metodele clasice de comanda (joystick, telecomanda). Comunicarea wireless intre cele doua
ESP32-uri face sistemul portabil si usor de extins.
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Hardware Design

Piese folosite:

- 2xesp32-

CS Open CourseWare - http://ocw.cs.pub.ro/courses/


http://ocw.cs.pub.ro/courses/_detail/pm/prj2025/eradu/schemablock.png?id=pm:prj2025:eradu:vlad.balteanu

Last update: 2025/05/30 07:27 pm:prj2025:eradu:vlad.balteanu http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2025/eradu/vlad.balteanu

https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-cu-bluetooth/4371-placa-de-dezvoltare-esp32-cu-wifi-i-bluetoo
th-42.html?search_query=esp32&results=28

- 4 motoare -
https://www.emag.ro/sasiu-dublu-masina-inteligenta-cu-4-roti-3874784221220/pd/DWKRZKYBM/

- servomotor -

- driver motor -
https://www.optimusdigital.ro/ro/drivere-de-motoare-cu-perii/145-driver-de-motoare-dual-1298n.html?
search_query=driver+motor&results=119

- accelerometru pe 3 axe -
https://www.optimusdigital.ro/ro/senzori-senzori-inertiali/97-modul-accelerometru-cu-3-axe-adxI345.
html?search_query=accelerometru&results=68
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Software Design

- Dezvoltat folosind Arduino IDE
- Am folosit librarii precum:
» Wifi.h pentru aflarea adresei Mac a receiverului.
» esp_now.h pentru comunicarea intre esp-uri
- MPU6050_light.h pentru accelerometru

- M-am folosit de o structura numita message cu care imi definesc practic structura unui mesaj
transmis de controllere.

Architecture

1. *MAC.ino*

1. Am folosit acest cod pentru aflarea adresei MAC a unei placute esp32. Adresa o iau si 0 scriu ca Si
constanta in fisierul pentru Transmitter.

2. * Transmitter.ino *

1. setup() - folosit pentru a initializa protocolul de esp_now si comunicarea cu accelerometrul.
2. loop() - incepe prin a primi date de la senzor, apoi, in functie de unghiriule pe axele x siy, creez o
structura pe care o trimit prin esp_now_send().

3. * Receiver.ino *

1. setup() - La fel ca mai sus este folosit pentru a initializa protoculul de esp_now(), si declara o
“Intrerupere” pentru atunci cand receiverul primeste un mesaj.
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2. OnDataRecv() - rutina de intrerupere pentru momentul cand primesc un mesaj de la transmitter.
Acolo creez structura pe care o folosesc pentru a vedea cum trebuie sa misc masina.
3. carMovement() - folosite pentru a genera output pe pinii conectati la motoare.

Concluzii

https://github.com/Ullutz/Proiect PM https://youtube.com/shorts/fBFNsN1GtAk?feature=share

Download

0 arhiva (sau mai multe daca este cazul) cu fisierele obtinute in urma realizarii proiectului: surse,
scheme, etc. Un fisier README, un Changelog, un script de compilare si copiere automata pe uC
creaza intotdeauna o impresie buna [x]

Fisierele se incarca pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul in care se
incarca fisierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (daca este cazul).
Exemplu: Dumitru Alin, 331CC - :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.

Jurnal

Puteti avea si 0 sectiune de jurnal in care sa poata urmari asistentul de proiect progresul proiectului.

Bibliografie/Resurse

Lista cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite, eventual grupate pe Resurse Software
si Resurse Hardware.
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